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RDL2  دیتالاگري است کوچک با قابلیتهاي زیاد

که یک راه حل اقتصادي را براي نمونه برداري از 

کمیت ها در بسیاري از کاربردهاي استاندارد 

تواند از کمیتهاي فیزیکی در فراهم می سازد و می

وگ ودیجیتال نمونه برداري قالب سیگنال هاي آنال

 ثبت نماید. GB 32کرده و در حافظه خود تا حجم 

حجم کوچک، مصرف توان کم، باطري داخلی قابل  

شارژ و قابلیت نصب سیم کارت، این دستگاه را به 

آل براي وسایل نقلیه و تجهیزات  یک ثبَات ایده

متحرک مانند تانکرهاي حامل مواد نفتی یا قابل  

 کرده است.  اشتعال تبدیل 

داخلی آن میتوان در هر  GPSبه علاوه به کمک 

 .آگاهی یافت وسیلهلحظه از سرعت و موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

با استفاده از سیم کارت، مقادیر  این دستگاه 

سرعت و  همچنین کمیتها، آلارمها و هشدارها، 

پیام کوتاه یا ایمیل   از طریقرا  وسیلهموقعیت 

. نمایدمیارسال  به مقاصد از پیش تعریف شده

پیام کوتاه، دستورات   توسطتوان همچنین می

از راه دور تحت  و  نمودهارسال  آنلازم را به 

 کنترل قرار داد.

این امکان وجود دارد که یک آستانه آلارم 

براي هر یک از کمیتهاي فیزیکی یا سرعت  

تعریف کرد و در صورت گذر از این  وسیله

آستانه به کمک رله هاي خروجی دستگاه، 

اقدام به صدور دستور مقتضی یا اعلام آلارم  

 نمود. 
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اطلاعات ارسال و ذخیره آوري، جمع نصب سیم کارت بر روي دستگاه به منظور 

  E-Mailو  SMSطریق از ها  آلارم و

کر/کامیون با استفاده از اطلاع از  موقعیت جغرافیایی تانGPS  داخلی   

 تعیین موقعیت تانکر/کامیون با اتصال به امکانGoogle Map 

 ارسال دما و فشار تانکر از طریقE-Mail ، SMS  و Internet (FTP)  

ارسال مقادیر ماکزیمم، مینیمم، متوسط فشار و دما در بازه هاي زمانی متغیر 

  ارسال فایل ذخیره شده ي دما و فشار به پست الکترونیکی به فرمت اکسل 

ورودي)دما و فشار تانکر ( سیگنال هر براي رمآلا آستانه تنظیم امکان  

 برقراري ارتباط  به محضدر صورت عدم پوشش شبکه موبایل و ارسال داده ها ذخیره 

ذخیره اطلاعات به منظور گزارش گیري، تحلیل و رسم نمودار به صورت  توانایی

 Easy Log Viewerبا استفاده از نرم افزار  آفلاین

طریق از الیارس دستورات به واکنش SMS یا و E-Mail)درصورت  صلاحدید( 

،خروجی کردن فعال غیر یا مانند فعال اجراي عملیات در صورت بروز آلارم 

 اطلاعات  نمودن ذخیره فرمان یا ها کانتر کردن ست ري ، دیجیتال هاي

 فشار مجاز دما، محدوده امکان اعلام هشدار به کابین راننده در صورت گذر از 
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 32داراي حافظه داخلی و قابلیت توسعه حافظه تا ظرفیت GB  توسطSlot 

Micro SD  و SDHC  Micro 

 12داراي باطري داخلی قابل شارژ به وسیله آداپتور Vdc @ 100 mA 

 داراي نمایشگرLCD 32x128 pixels ه منظور مشاهده اطلاعاتب 

دي هاي آنالوگ ولتاژ یا جریان)فشار، دما، ..(به صورت ورو هااندازه گیري کمیت 

 در انواع ورودي دیجیتال  4دارايReed, contact, PNP, Pulse cap 

 قابلیت اتصال بهMini USB   براي شارژ باطري داخلی و همچنین پیکربندي 

 عدد رله خروجی دیجیتال براي ارسال فرمان به سیستم هاي جانبی   2داراي 

512از نوع فلش  داخلی حافظه KB + 2 MB (log) FLASH memory 

 100 پردازنده MHz ، 32 bit ARM  

شمارنده و توتالایزر داخلی 

 نرم افزارlog Viewer براي نمایش و تحلیل نمودارهاي ذخیره شده دما و فشار 

و دانلود تنظیمات به دیتالاگر   نرم افزار ویژه به منظور  پیکربندي 
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ETSI EN 301 489-7 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
ERM; 
 
 
EN301 489-1 
Electro-Magnetic Compatibility EMC standard for radio 
equipment and services 
 
 
EN301 511 
Global System for Mobile Communications (GSM);  
Harmonized Standard for mobile stations in the GSM900 and 
1800 bands. 
 
 
IEC/EN 60950 
Safety of information Technology Equipment 

 
 
 
 
 

Standard By: 
 European Telecommunications Standard Institute 
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آگاهی از وضعیت دیتالاگر  فرمان به دیتالاگر می توان یا متنبا ارسال یک پیامک حاوي شماره 

فرمان هاي مفید در جدول زیر ارایه برخی یا عمل خاصی بر روي دیتالاگر اجرا شود.  یافت

 شده اند:

 

 

 

  

 فرمان متن وضعیت/ فرمان مورد انتظار

وضعیت دیتالاگر شامل تاریخ و ساعت آن، دما وفشار، قدرت 

 ابراتی، میزان شارژ باطري را پیامک میکند.شبکه مخ

status 

 analog ارسال پیامک شامل مقادیر فشار و دماي تانکر 

( 3ضبط مقادیر دما و فشار و ارسال پیامک توسط دیتالاگر فعال)

 ( می شود.4یا غیرفعال)

Start log 

stop log 

شود یا  درصورت خاموش یا روشن شدن دیتالاگر، پیامک ارسال

 خیر؟

en blackout  

dis blackout 

 آیا ردیابی موقعیت/ سرعت تانکر،  توسط دیتالاگر 

 اجرا شود یا خیر؟ 

start tracker 

stop tracker 

 GPSفعال/غیرفعال کردن آلارم هاي 
en gps alarm 

dis gps alarm 
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 نصب، پیکربندي  و راه اندازي دستگاه دیتالاگر

GSM/GPRS Modem and Data Logger 

 داخلی با استفاده از برندهاي معتبر اروپایی GPSداراي 

 ارسال و ذخیره آوري، جمع به منظور

 موقعیت جغرافیایی و سرعت تانکر ...دما ، فشار، آلارمهاي و اطلاعات

 .ز دما و فشار و سرعتو همچنین هشدار به کابین راننده در صورت گذر از رنج مجا

 

 

 توسط شرکت رامان فکر اجرا

 و آموزش راه اندازي ،نصب، پیکربندي، پیاده سازيمراحل   شامل کلیه

 

 
 


